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各部の名称 


この 章では、 コン ピユ ータのハー ドウ エアの 機能に ついて 説明します。 

コン ピユータに取り付けられているハードウ王アの一覧を参照するには、な下の手順で操作します。 

1. [スタート]一[コンピユータ]一[システムのプ□パテイ]の順に選択します。 

2. 左側のパネルで、[デバイスマネージャ]をクリックします。 

[デバイスマネー ジャ] を使用して、ハードウエアの追加またはデバイス設定の変更もできます。 



ミ主記 お使いのコンピュータに付属のコンポーネントは、地域やモデルによって異なる場合が 
あります。この章の図は、ほとんどのモデルのコンピュータに搭載されている外部コンポーネ 
ントの標準的な機能を示しています。 
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表面の各部 

ポインテイングデバイス 



名称 


説明 

(1) 

ポインティングスティック 

ポインタを移動したり、画面上のアイテムを選択またはアクティ 
ブにしたりします 

(2) 

左のポインティングスティックボタン 

外付けマウスの左のボタンと同様に機能します 

(3) 

ちのポインティングスティックボタン 

外付けマウスのちのボタンと同様に機能します 

* この表では巧期設をの状態について説明しています。ポインティングデバイスの設をを表示したり変更したりするには、 
[スタート]一[コントロールパネル]一[ハードウエアとサウンド]一[マウス]の順に選がします。 
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ランプ 


名称 説明 


(1) 無線ランプ （ X 2) * 点灯：無線口ーカルエリアネットワーク （ LAN ) や Bluetooth 顶な 

どの内蔵無線デバイスがオンになっています 


(2) 電源ランプ t Cx2) 点灯：コンピュータの電源がオンになっています 

点減：コンピュータがスリープ状態になっています 

すばやい点減：より大きい定格電力の AC アダプタを接続する必 
要があります 

消灯：コンピュータの電源がオフになっているか、ハイ/くネーシ 
ヨン状態になっています 


(3) バッテリランプ オレンジ色に点灯：バッテリパックが巧電中です 

綠色に点灯：バッテリパックが完全充電時に近いが態です 

オレンジ色で点減：電源に/くッテリパックのみを使用している 
状態で、ローバッテリ状態になっています。完全なローバッテリ 
が態になると、バッテリランプがすばやく点滅し始めます 

消灯：コンピュータが外部電源に按続されている場合は、コンピ 
ュータのすベての/くッテリが完全にお電されると/くッテリランプ 
が消灯します。コンピュータが外部電源に接続されていない場合 
は、ローバッテリ状態になるまでランプが消灯したままになりま 
す 


(4) ドライブランプ • 緑色で点減：ハードドライブまたはオプティカルドライブ 

にアクセスしています 

• オレンジ色に点灯：デジタル加速度センサ搭載の HP モバイ 

ルデータブロテクシ ヨン 3 D によって内蔵ハードドライブ 
が一時停止しています 


(5) Caps Lock ランプ 点灯 ： Caps Lock がオンの状態です 
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名称 


説明 


(6) 

Num Lock ランプ 

点灯： 

す 

Num Lock がオンであるか、内蔵テンキーが有効なが態で 

(7) 

ミ ユー トランプ 

点灯： 

す 

コンピュータの音量が消音（ミュート）されているが態で 

(8) 

音量下げランプ 

点灯： 

す 

音量スクロールゾーンを巧巧して音量を下げている状態で 

(9) 

音量上げランプ 

点灯： 

す 

音量スクロールゾーンを巧巧して音量を上げているが態で 

* 無線ランプは2つあり、両ちとも同じ情報を通知します。無線ボタンのところにある無線ランプはコンピュータを開いてい 
るときにのみ見えます。もう一方の無線ランプは、コンピュータ前面の常に見える場所にあります。 

十電源ランプは2つあり、 
いるときにのみ見えます。 

両方とも同じ情報を通知します。電源ボタンのところにある電源ランプはコンピュータを開いて 
もう一方の電源ランプは、コンピュータ前面の常に見える場所にあります。 
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ボタン、スイッチ、およびリーダー 

減顿喔)够 


©か 




名称 


説明 

(1) 

電源ボタン* 

コンピュータの電源が切れているときに電源ボタンを押すと、電 
源が入ります 



コンピュータが応答せず、 Windows® のシャットダウン手順を実 
行できないときは、電源ボタンを 5 砂程度押したままにすると、 

コンピュータの電源が切れます 



電源設定について詳しくは、 [ スタート ] 一 [ コントロールパネル ] 

一 [ システムとメンテナンス]一 [電源 オプション ] の順に選択します 

(2) 

Info Center Button (Info Center ボタン） 

Info Center を起動します。 Info Center を使用してさまざまなソフ 
トウエアを起動できます 

(3) 

無線ボタン* 

無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接続は作成されませ 
ん 



を記 無線接続を確立するには、無線ネットワークがセ 
Bj ットアップされている必要があります 

(4) 

Presentation Button (プレゼンテーシヨンボタ 
ン） 

プレゼンテーション機能をオンにします 

巧） 

ミュートボタン 

コンピュータのサウンドをお音および再生します 

(6) 

音量スクロールゾーン 

音量を調整します指を左にスライドさせると音量が下がり、右に 
スライドさせると音量が上がります 

(7) 

指紋認証システム 

パスワードの代わりに指被認証を使用して Windows オペレーテ 
ィングシステムにログオンできます 

* この表では初期設定のが態について説明しています。初期設定植の変更については、[ヘルプとサポート]からユーザガイド 
を参照してください。 
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名称 


説明 

(1) 

esc キー 

fn キーと組み合わせて巧すことによって、システム情報を表示し 
ます 

(2) 

fn キー 

ファンクションキーまたは esc キーと組み合わせて押すことによ 
って、頻繁に使うシステムの機能を実行します 

(3) 

Windows ロゴキー 

Windows の[スタート]メニューを表示します 

(4) 

Windows アプリケーシヨンキー 

マウスポインタが指しているアイテムのショートカットメニュ 
一を表示します 

(5) 

巧蔵テンキー 

外付けのテンキーと同じように使巧できます 

(6) 

フアンクシヨンキー 

fn キーと組み合わせて巧すことによって、頻繁に使うシステムの 
機能を実行します 


を記 各ホットキーについて詳しくは、 「 ホットキーのク 
liiJ イックリファレンス」 の表を参照してください 


ホツトキーのクイツクリフアレンス 


実行する磯能 

キー 

システム情がの表示 

fn + esc 

システム情報の消去 

fn + esc または [ OK ] をクリックする 

スリープの起動 

わ+巧 

スリープの終了 

電源ボタン 
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実行する機能 


キ— 


コンピユータのディスプレイとかせけディスプレイの画面の切り替え 

fn 

+ f 4 

バッテリ情報の表示 

fn 

+ f 8 

バッテリ情報の消去 

fn 

+ f 8 

画面の輝度を下げる 

fn 

+ f 9 

画面の輝度を上げる 

fn 

+ f 10 
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前面の各部 
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名称 


説明 

(1) 

無線ランプ 

点灯：無線ローカルエリアネットワーク （ LAN ) や Bluetooth 硬な 
どの内蔵無線デバイスがオンになっています 

(2) 

電源ランプ 

点灯：コンピュータの電源がオンになっています 

点減：コンピュータがスリープ状態になっています 

すばやい点滅：より大きい定格電力の AC アダプタを接続する必 
要があります 

消灯：コンピュータの電源がオフになっているか、ハイバネーシ 
ョン状態になっています 

(3) 

バッテリランプ 

オレンジ色に点灯：バッテリパックが充電中です 


緑色に点灯：バッテリパックが完全を電時に近い状態です 


オレンジ色で点減：電源にバッテリパックのみを使用している 
状態で、ローバッテリ状態になっています。完全なローバッテリ 
状態になると、バッテリランプがすばやく点減し始めます 

消灯：コンピュータが外部電源に接続されている場合は、コンピ 
ュータのすベてのバッテリが完全に充電されるとバッテリランプ 
が消灯します。コンピュータが外部電源に接続されていない場合 
は、ローバッテリ状態になるまでランプが消灯したままになりま 
す 


(4) ドライブランプ • 緑色で点滅：ハードドライブまたはオプティカルドライブ 

にアクセスしています 

■ オレンジ色に点灯：デジタル加速度センサ搭載の HP モバイ 

ルデータプロテクション 3 D によって巧蔵ハードドライブ 
が一時停止しています 


(5) ディスプレイリリースラッチ コンピュータを開けるときに使用します 
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背面の各部 
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名称 

説明 

(1) 

RJ -45 (ネットワーク）コネクタ 

ネットワークケーブルを接続します 

(2) 

セキュリティロックケーブル用スロット 

別売のセキュリティロックケーブルでコンピュータを固定物に 
接続することによって、盜難を防止します 



を記 セキュリティロックケーブルに抑止効果はありま 
すが、コンピュータの盗難や誤った取り扱いを完全に防 
ぐものではありません 
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ち側面の各部 

コンピュータの機能はモデルによって異なります。レ^下の図のどれかを参照してください。 



名称 


説明 

(1) 

PC カードスロット（一部のモデルのみ） 

別売の Type I または Type II PC 力ードに対応しています 

(2) 

1394ポート 

ビデオカメラなど、別売の IEEE 1394デバイスを接続します 

(3) 

オーデイオ出力（ヘッドフホン）コネクタ 

別売の電源付きステレオスピーカ、ヘッドフホン、イヤフホン、 
ヘッドセット、テレビオーディオなどを接続したときに、コンピ 
ュータのサウンドを出力します 

(4) 

オーデイオ入力（マイク）コネクタ 

別売のコンピュータ用へッドセットのマイク、ステレオアレイ 
マイク、またはモノラルマイクを接続します 

(5) 

USB ポート 

別売の USB デバイスをを続します 

(6) 

外付けモニタポート 

外付け VGA モニタまたはプロジェクタを接続します 

(7) 

通気孔 

コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します 


を意 過熱を防ぐため、通気孔はんさがないでくださ 
い。コンピュータは、机のようなしっかりとした水平な 
ところに設置してください。通気を巧げ’る恐れがありま 
すので、隣にプリンタなどの表面の硬いものを設置した 
り、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを 
敷いたりしないでください 


注記 内部コンポーキントを冷却して過熱を防ぐため、 
S コンピュータのファンは自動的に作動しまず。通常の操 
作を行っているときに内部ファンが回転したり停止した 
りしますが、これは正常な動作です 


(8) ドッキングコネクタ 


別売のドッキングデバイスを接続します 
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名称 



説明 

(1) 

スマートカードリーター 

み） 

(一部のモデルの 

スマートカードおよび Java ™ Card に対応しています 

(2) 

1394ポート 



ビデオカメラなど、別売の IEEE 1394デバイスをを続します 

(3) 

オーディオ出力 

(へッドフホン）コネクタ 

別売の電源付きステレオスピーカ、ヘッドフォン、イヤフォン、 
ヘッドセット、テレビオーデイオなどを接続したときに、コンピ 
ュータのサウンドを出力します 

(4) 

オーディオ入力 

(マイク） 

コネクタ 

別売のコンピュータ用へッドセットのマイク、ステレオアレイ 
マイク、またはモノラルマイクを接続します 

(5) 

USB ポート 



別売の USB デバイスを接続します 

(6) 

外付けモニタポ- 

-卜 


外付け VGA モニタまたはプロジェクタを接続します 

(7) 

通気孔 



コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します 


注意 過熱を防ぐため、通気孔はふさがないでくださ 
い。コンピュータは、机のようなしっかりとした水平な 
ところに設置してください。通気を妨げる恐れがありま 
すので、隣にプリンタなどの表面の硬いものを設置した 
り、材:や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを 
敷いたりしないで〈ださい 


を記 内部コンポーネントを;令却して過熱を防ぐため、 
コンピュータのファンは自動的に作動します。通常の操 
作を行っているときに内部ファンが回転したり停止した 
りしますが、これは正常な動作です 


(8) ドッキングコネクタ 


別売のドッキングデバイスを接続しまず 
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左側面の各部 
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名称 


説明 

(1) 

電源コネクタ 

AC アダプタを接綿します 

(2) 

RJ -11 (モデム）コネクタ 

モデムケーブルを接続します 

(3) 

USB ポート 

お使いのコンピュータのモデルによって、コンピュータの左側面 
にある USB ポートは、標準 USB ポートと電源供給機能付き USB 
ポートのどちらかになります。標準 USB ポートには、別売の USB 
デバイスを接続します。電源供給機能付き USB ポートに電源供 
給機能付き USB ケーブルを接続すると、外付けデバイスに電源 
が供給されます 

(4) 

通気孔 

コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します 


ま意 過熱を防ぐため、通気孔はふさがないでくださ 
い。コンピュータは、机のようなしっかりとした水平な 
ところに設置してください。通気を妨げる恐れがありま 
すので、隣にプリンタなどの表面の硬いものを設置した 
り、枕や毛布、またはを類などの表面が柔らかいものを 
敷いたりしないでください 


ま記 内部コンポーキントを冷却して過熱を防ぐため、 
コンピュータのファンは自動的に作動します。通常の操 
作を行っているときに内部ファンが回転したり停止した 
りしますが、これは正常な動作です 


(5) 

オプティカルドライブ（一部のモデルのみ） 

オプティカルディスクを読み取ります 

(6) 

オプティカルドライブランプ 

点滅：オプティカルドライブにアクセスしています 
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裏面の各部 



名称 


説明 

(1) 

スピーカ 

コンピュータのサウンドを出力します 

(2) 

メモリモジュールコンパートメント 

メモリモジュールスロットがあります 

(3) 

通気な （ X 3) 

コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します 


を意 過熱を防ぐため、通気孔はふさがないでくださ 
い。コンピュータは、机のようなしっかりとした水平な 
ところに設置してください。通気を妨げる恐れがありま 
すので、隣にプリンタなどの表面の硬いものを設置した 
り、材:や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを 
敷いたりしないでください 


を記 内部コンポーネントを;令却して過熱を防ぐため、 
コンピュータのファンは自動的に作動します。通常の操 
作を巧っているときに内部ファンが回転したり停止した 
りしますが、これは正常な動作です 


(4) 

バッテリパックリリースラッチ 

バッテリベイからバッテリパックを取り外します 

巧） 

バッテリベイ 

バッテリパックを装着します 

(6) 

ハードドライブベイ 

ハードドライブを装着します 

(7) 

名刺ホルダ 

標準サイズの名刺を入れます 

(8) 

ミニカードコンパートメント 

無線 LAN デバイスがあります（一部のモデルのみ） 
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名称 


説明 


を意 システムが反応しなくなったリエラーメ ッ セージ 
が表示されたりすることを防ぐために、ミニカードデバ 
イスを取り替える場合は、日本国内の無線デバイスの認 
定/承認機関でこのコンピュータ用に認定されたデバイス 
だけを使巧して〈ださい。デバイスを取り替えた後にエ 
ラーメ ッ セージが表示される場合は、デバイスを取り外 
してコンピュータを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサ 
ポート]からサポート窓口にお問い合わせ〈ださい 


(9) 


Bluetooth コンパートメント 


Bluetooth デバイスがあります（一部のモデルのみ） 
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ディスプレイの各部 




名称 

説明 

(1) 

ディスプレイリリースラッチ 

コンピュータを開けるときに使用します 

(2) 

内蔵ディスプレイスイッチ 

コンピュータの電源が入ったままディスプレイを閉じたときに、 

ディスプレイの電源を切ります 
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無線アンテナ（一部のモデルのみ） 

-部のモデルでは、2つな上の無線アンテナを使用して、1台な上の無線デバイスから信号を送受信 
します。これらのアンテナは コン ピュ ータの 外側からは見えません。 

お住まいの地域に関する規定情報については、 [ヘルプと サポート]から『規定、を全、および環境に 
関するごま意』を参照してください。 



^ を記 最適な転送のため、アンテナの周巧には障害物を置かないでください。 
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その他のハードウ X アコンポーネント 



名称 


説明 

(1) 

電源コード* 

AC アダプタと電源コンセントを接続します 

(2) 

HP スマー ト AC アダプタ 

AC 電源を DC 電源に変換します 

(3) 

バッテリパック* 

コンピュータが外部電源に接続されていないときじ、コンピュー 
夕に電力を供給します 

(4) 

モデムケーブル* 

内蔵のモデムを RJ -11 電話コネクタまたはを国仕様のモデムアダ 
プタに接続するときに使巧します 

(5) 

各国仕様のモデムケーブルアダプタ（アダプタ 
が必要な国や地域で販売されるモデルのみ。曰 
本向け製品には同個されていません） 

モデムケーブルを RJ -11 電話コネクタ Ui 外のコネクタに接続する 
ときに使用します 

* モデムケーブル、バッテリパック、および電源コードは、地域や国によって外観が異なりまず。このコンピュータを日本 
国内で使巧する場合は、製品に同栖されていた電源コードをお使いください。同個されていた電源コードは、他の製品では 
使用できません。 
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ラベル 

コンピュータに貼付されているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピュータを日本国外 

で使用したりするときに必要な情報が記載されています。 

• サービスタグ：お使いの コン ピュータの製造元、シリーズ名、シリアル番号 （ s / n )、 および製品 
番号 （ p / n ) が記載されています。この情報は、サポート窓口に問い合わせるときに必要です。 
サービスタグラベルは、 コン ピュータの裏面に貼付されています。 

• Microsoft Certificate of Authenticity : Microsoft ® Windows ® のプロダクトキー (Product Key 、 
Product ID ) が記載されています。プロダクトキーは、ナペレーティングシステムのアップデ 
—卜または問題解決のときに必要になる場合があります。このラベルは、コンピュータの裏面に 
貼付されています。 

• ち見をラベル：コンピュータの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、名刺ホルダ 
の下に貼付されています。 

• モデム認を/認証ラベル：モデムの規定に関する情報、および各国でのモデムの認定/認証マーク 
や番号の一覧が記載されています。日本国外で無線デバイスを使巧するときに、この情報が必要 
になる場合があります。モデム認定/認証ラベルは、コンピュータの裏面に貼付されています。 

• 無線認定/認証ラベル：別売の無線デバイスに関する情報（一部のモデルのみ）、および各国での 
デバイスの認定/認証 マーク や番号の一覧が記載されています。別売のデバイスは、無線 口一力 
ルエリアネットワーク（無線 LAN ) デバイスまたは Bluetooth ® デバイスなどです。お使いのコ 
ンピュータに1つレ: i 上の無線デバイスが付属している場合は、1つな上の無線認定/認証ラベルが 
貼付されています。日本国外で無線デバイスを使用するときに、この情報が必要になる場合があ 
ります。無線認定/認証ラベルは、ミニ PCI コンパートメントの内側に貼付されています。 
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2 仕様 


動作環境 


次の表に、コンピュータをち酷な環境で使巧ずる場合に役立つ、作業環境に関する情報を記載しま 
す。 


項目 

メー トル 

U.S. 

温度 

動作時（通常） 

〇〜35で 

32 〜 95す 

動作時（オプティカルディスク書き込み中） 

5 〜 35で 

41 〜 95す 

非動作時 

-20 〜 日〇で 

-4 〜 140す 

相対湿度（結露しないこと） 

動作時 

10 〜 90% 

10 〜 90% 

非動作時 

5 〜 95% 

5〜95% 

最大標高（ホち圧） 

動作時 （14.7 〜 10.1 psia *) 

-15 〜 3,048 m 

-50 〜 10,000 フイート 

非動作時 （14.7 〜 4.4 psia *) 

-15 〜 12,192 m 

-50 〜 40,000 フイート 

*psia (Pounds per Square Inch Absolute ) は標高を測定するための別の単位です。 
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定格入力電源 

ここで説明する電源の情報は、お使いのコンピュータを国外で使用する場合に役立ちます。 

この コン ピュータは、 AC 電源または DC 電源から供給される DC 電力で動作します。 コン ピュータ 
は単独の DC 電源で動作しますが、 コン ピュータの電力供給には 、 HP コン ピュータ用に提供または 
認可されている AC アダプタまたは DC 電源コードのみを巧巧する必要があります。 

お使いのコンピュータは、な下の仕様の DC 電力で動作できます。 


入力電源 

定格 

動作電圧 

18.5 V DC (3.5 A 、 65 W の場合） 

動作電流 

3.5 A 


この製品は、最低を電量 240 Vrms な下の相巧電圧によるノルウて一の IT 電源システム巧に設計され 
ています。 
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